
Předpokládám, že v této části již některé základní věci zvládáte, proto už nebude tolik obrázků, ale zas bude 
soubor o něco menší :-) 
 
Klávesou F6 se přepneme na schéma. 
Vytvoříme nové schéma. 

 
 
Uložíme schéma (Ctrl+S) a nazveme ho prizpusobeni1. 
 
Vložíme blok, který nám bude zastupovat schéma, které jsme před tím vytvářeli (Scheme1). 

 
 
Number of ports: 2 Enter, OK. 
Blok někam umístíme. 
Dvojkliknem na něj a zvolíme Scheme1. 
 
Přidáme vedení. 

 
 
Zvolíme ITRL/Lines. 

 
 
Umístíme 4 vedení takto. 

 
Nápisy u vedení vlevo přemístíme tak, aby se nepřekrývaly. 

 



Přidáme na vstup a výstup brány, tentokrát zvolíme Shape2. 

 

 
Přidáme uzly. 

 
 

 
A nakonec přidáme otevřené konce. Jedná se o prvek OPEN/2-D. 

 

 
 
Přepneme analýzu na Scheme2. 

 
 
Nadefinujeme si 4 proměnné, které budou přiřazeny k délkám jednotlivých vedení. 

 
 
Ťukneme na tlačíko New variable. 

 
 
Vyplníme následovně. 

 



Označíme řádek s delka1 a stiskneme klonovací tlačítko. 

 
 
Přepíšeme na delka2 a potvrdíme. 
Stejně tak vytvoříme delka3 a delka4. 
Zavřeme okno Variables. 
 
Teď přiřadíme délky vedení jednotlivým proměnným. Vždy dvojkliknem na parametr délky vedení. 

 
Ťuknem na ... 

 
A vybereme příslušnou proměnnou. 
 
Výsledek by měl vypadat takto. 

 
 
Dáme menu Setting -> Set up graphs... Dole vybereme Graph4 a dáme Remove. Okno zavřeme. 
Obvod zanalyzujeme. A pak se pomocí F6 přepneme zase zpátky. 

 
 
Menu Setting -> Set up project... Záložka Optimization, tlačítko Add a goal... Vyplníme takto a potvrdíme. 

 
 



Ještě jednou Add a goal... 

 
 
A dáme Close. 
Zanalyzujeme obvod. 

 
 
A vidíme, že naše požadavky jsou vyznačeny šipičkami. 
Optimalizaci můžeme provést dvěma způsoby. 
 
Manuální – menu Calculate -> Manual tuning. Tlačítko Optimize. Dá se s tím šoupat a červeně je vidět původní 
verze před šoupáním. 
 
Druhá možnost je menu Calculate -> Optimize project... Tlačítko Optimize. Výsledek potvrdit OK. 
 
Zobrazené grafy jsou celkem fajn, ale chtělo by to zvětšit rozlišení v okolí 600 MHz. 
Menu Setting -> Set up project... Tlačítko Add a frequency request... 

 
 
Zavřít tlačítkem Close. 
Znovu zanalyzujeme a už je to pěkně hladký. 

 
 


